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МАССА Радиус поворота 1.400 РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: мм

Масса машины, кг 3.430(3.530) Мин. Клиренс 295 Макс. глубина копания 3.105

КОВШ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ Макс.  вертикальн. глубина копания 2.345

Объём ковша, м3 0.078 (struck)/0.105 (heaped) Скорость движения, км/ч 2.5/4.6(2.4/4.5) Макс. высота отвала 3.605

Ширина ковша, мм 540 Скорость вращения, мин-1 9.2 Макс. высота копания 5.025

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Способн. преодол. Подъём, 0/% 30/58 Макс. радиус копания 5.180

Модель 3TNV88 Макс. копат. спос. ковша, кН 26.5 Макс. радиус копания на поверхн. 5.035

Тип 3CYL. 4CYCL Макс. копат. спос. стрелы, кН 18 Мин. радиус поворота 1.470

Мощность, кВт 20.9/2.300 min-1 Давление на грунт, кПа 27.1 (28.6) Макс. копание ковша П/Л 620/615

Вращающий момент, Н м 104.8 ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА: мм ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объём двигателя, мл 1.642 Ширина х Длина 1.630x400 Тип насоса variable (P1+P2) +Gear (P3+P4)

Охлаждающая жидкость, л 4.9 Рабочий диапазон вверх/вниз 405/390 Давление насоса, МПа 20.6x2+19.6x1+3.4x1

Смазка, л 4.7 КОПАНИЕ Расход гидравлического масла, л/мин 37.3x2+21.9x1+10.4x1

Объём топливного бака, л 52 Тип Boom Swing Порт д/молота и сервиса, л/мин 59 (LPM)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: мм Угол смещения П/Л 60°/80° Вращ. мотор акс.-поршн.

Длина 4.930 СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ: мм Тяговый мотор акс.-поршн.

Ширина 1.630 Гусеничный тип Rubber/Steel Объём гидравлического бака, л 49

Высота 2.450 Ширина гусеничного трака 350(350)  

Спецификации ТВ135 (кабина, резиновые гусеничные траки, стандарты стрелы)

ʇʦʣʥʦʩʪʴʶ ʚʪʷʛʠʚʘʶʱʘʷʩʷ ʩʪʨʝʣʘ

ʉʪʘʥʜʘʨʪʥʘʷ ʩʪʨʝʣʘ

ʈʘʙʦʯʠʡ ʜʠʘʧʘʟʦʥ: ʤʤ

ʋʜʣʠʥʸʥʥʘʷ ʩʪʨʝʣʘ (ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ)

ʊʝʣʝʩʢʦʧʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʨʝʣʘ (ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ)
ʇʦʣʥʦʩʪʴʶ ʚʳʜʚʠʛʘʶʱʘʷʩʷ ʩʪʨʝʣʘ

ɹʃʊʁɹʄʕʆʇ-ʈʇʉʑʆɾɻʔɾ ɼʁɽʉɹɻʄʁʐɾʊʃʁɾ ʆɹʊʇʊʔ, 
ɹɻʋʇʅɹʋʁʐɾʊʃʁ ʉɾɼʌʄʁʉʌɾʅʔɾ  ʈʉʁ ʁʀʅɾʆɾʆʁʁ ʆɹɼʉʌʀʃʁ
позволяют  изменять расход топлива и давление 
в зависимости от нагрузки на гидравлическую систему. 
Отношение силы копания экскаватора и скорости 
движения поршня насоса постоянно меняется 
в зависимости от нагрузки на экскаватор.

Благодаря новой технологии работа ковша возможна 
одновременно с движением экскаватора. Движение прямо 
при нормальной скорости возможно, даже если два из цилиндров стрелы, 
(такие как основной цилиндр, цилиндр стрелы крана, цилиндр ковша) 
работают одновременно.
 Р1 – левый гусеничный трак
 Р2 – правый гусеничный трак
 Р3 – основной цилиндр, цилиндр рукояти, цилиндр ковша
 Р4 - контроллер
 контрольный клапан
 вращающаяся часть башни 
Все действия выполняются плавно и синхронно.

ʊʁʆʎʉʇʆʆʇɾ ʌʈʉɹɻʄɾʆʁɾ ɻʊɾʅʁ ɽɾʂʊʋɻʁʘʅʁ ʖʃʊʃɹɻɹʋʇʉɹ 
сокращает время рабочего цикла.

TB135 TB135
ɻʀɼʈɸɺʃʀʏɽʉʂʀʁ  ʕʂʉʂɸɺɸʊʆʈ

TAKEUCHI TB135
ʄʘʩʩʘ: 3430 ʢʛ



TAKEUCHI… ȷɔɐɑɜ ɛɚ ɛɜɚɔɓɎɚɐɝɞɎɟ ɘɔəɔ-ɩɖɝɖɌɎɌɞɚɜɚɎ
ʅʦʚʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʤʠʥʠ-ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʘ ʊɺ135 ï ʵʪʦ ʨʝʟʫʣ ʪɹʘʪ ʤʥʦʛʦʣʝʪʥʠʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ, 
ʪʝʩʪʦʚ ʠ ʫʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʡ. ʉʦʟʜʘʥʥʳʡ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʩʘʤʳʭ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, 
ʊɺ135 ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʝʣʠʢʦʣʝʧʥʳʤ ʧʨʠʤʝʨʦʤ ʥʦʚʦʛʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘ ʥʘʜʸʞʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʦʩʪʦʪʳ 
ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʩʨʝʜʠ ʤʠʥʠ-ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʦʚ.

ʂʦʤʬʦʨʪ ʦʧʝʨʘʪʦʨʘ

ɹʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ

ʁʀʇʄʘʏʁʇʆʆɹʘ 
ʊɺʇʉʃɹ ʃɹɺʁʆʔ
сокращает уровень шума 
и вибрации, обеспечивая 
комфорт оператора и по-
вышая его работоспособ-
ность.

ɻʋʘɿʆʇʂ ʉɾʅɾʆʕ
прост в использовании, 
не нуждается в утоми-
тельных регулировках. 
Ремни аккуратно убира-
ются, что делает их ис-
пользование приятным.

ʉɾɼʌʄʁʉʌɾʅʇɾ 
ʈʇɽɻɾʊʆʇɾ 
ʊʁɽɾʆʁɾ 
обеспечивает мак-
симальный комфорт 
и снижает утомляе-
мость оператора.

ʉɾʀʁʆʇɻʔɾ 
ɼʌʊɾʆʁʐʆʔɾ ʋʉɹʃʁ 
минимизируют вибра-
цию даже на самом 
твердом грунте.

ɽɻʌʎʉɾɺɾʉʆɹʘ ʃʇʆʊʋʉʌʃʏʁʘ 
ɼʌʊɾʆʁʐʆʔʎ ʋʉɹʃʇɻ 
усиливает сцепление с землёй, что позволяет продлить срок службы 
шасси и исключить слетание гусеничного трака с обода даже на крутой 
поверхности.

ʇʨʦʩʪʦʪʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ

ʈɾʉɾʃʄʗʐɹʋɾʄʕ ʊʃʇʉʇʊʋɾʂ 
находится на правом  (RH) рычаге для 
удобного переключения на 2-ю скорость.

ʖʄɾʃʋʉʇɼʁɽʉɹɻʄʁʐɾʊʃʁʂ ʃʄɹʈɹʆ
контролирующий работу вспомогательных 
гидравлических контуров. 

ɽɾʊɾʄɾʉɹʋʇʉ ɽɻʁɼɹʋɾʄʘ 
работает от одного прикоснове-
ния, установлен на правом рычаге 
и сокращает расход топлива, ког-
да экскаватор работает на холос-
тых оборотах.

ʇʨʦʩʪʦʪʘ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ

ɿʘʙʦʪʘ ʦʙ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ

ʆʧʮʠʠ

ʃɹɺʁʆɹ ʇʈɾʉɹʋʇʉɹ 
быстро и легко поднимается для 
удобства обслуживания. Техобс-
луживание и время ремонта зна-
чительно уменьшаются благода-
ря быстрому и лёгкому доступу 
к стартёру, генератору, фильтру 
моторного масла,поворотному 
узлу, редуктору, шкворневым шар-
нирам, контролирующим устройс-
твам и тросам.

ʌɽʇɺʆʔʂ ɽʇʊʋʌʈ ʃ ʇʋɽɾʄɾʆʁʗ 
ɽʄʘ ʎʉɹʆɾʆʁʘ ʑʈʉʁʏɹ 
для пластичной смазки помогает легко осуществлять ежеднев-
ное техническое обслуживание.

ɽɻʁɼɹʋɾʄʕ ʆʇɻʇʂ ʊɾʉʁʁ 
отвечает самым строгим стандартам 
по выбросу выхлопных газов, а также 
производит минимум шума, что делает 
его идеально пригодным для работы 
в городских условиях.

ɼʁɽʉʇʅʇʄʇʋ ʋʃɻ401
идеально подходит к мини-экскаватору по объ-
ёму гидравлического потока, давлению и ра-
бочей мощности, обеспечивая максимальную 
эффективность во время дробления бетона и 
проведения демонтажных работ.

ʃʄɹʈɹʆ ʖʃʊʋʉɾʆʆʇʂ 
ɺʄʇʃʁʉʇɻʃʁ ʊʋʉɾʄʔ 
обеспечивает максимум безопасности, когда 
экскаватор нагружен или работает в котловане 
с людьми.

ʀɻʌʃʇɻʇʂ ʊʁɼʆɹʄ 
повышает уровень безопасности, акустически 
предупреждая о нахождении в зоне работы эк-
скаватора.

ʃʄɹʈɹʆ ɺʔʊʋʉʇɼʇ 
ɻʔɺʇʉɹ ʉɾɿʁʅɹ ʉɹɺʇʋʔ 
позволяет оперативно изменять 
режимы управления экскавато-
ром по усмотрению оператора.

ʋɾʄɾʊʃʇʈʁʐɾʊʃɹʘ ʊʋʉɾʄɹ 
позволяет максимально увели-
чить радиус выполняемых ра-
бот.

ʊʁʊʋɾʅɹ ʖʃʊʋʉɾʆʆʇɼʇ 
ɻʔʃʄʗʐɾʆʁʘ ɽɻʁɼɹʋɾʄʘ 
автоматически возвращает его 
работу на холостой ход в случае 
повышения температуры охлаж-
дающей жидкости и полностью 
выключает его в случае чрезмер-
ного падения давления смазки 
в двигателе. Это очень важная 
особенность, которая помогает 
исключить непоправимую поломку 
двигателя из-за невнимательности 
операторов.

ʊʋʇʈʇʉʆʔʂ ʉʔʐɹɼ 
позволяет заблокировать движение и управление для бе-
зопасного входа и выхода из кабины.

ʇɼʉɹʆʁʐʁʋɾʄʕʆʇɾ ʌʊʋʉʇʂʊʋɻʇ ʊʋʉɾʄʔ 
полностью исключают стирание  тросов об осколки строи-
тельного мусора.

ʐʌɼʌʆʆʔʂ ʈʉʇʋʁɻʇɻɾʊ 
предохраняет моторный отсек от случайных повреждений 
во время работы на ограниченном пространстве.

ʀɹɽʆʁɾ ʍɹʉʔ 
повышают уровень безопасности, визуально предупреж-
дая о нахождении в зоне работы экскаватора

ɽʁʊʃʇɻʔɾ ɼʁɽʉɹɻʄʁʐɾʊʃʁɾ 
ʊʋʇʘʆʇʐʆʔɾ ʋʇʉʅʇʀɹ 
автоматически активируются, когда 
моторы не работают.

TAKEUCHI
ʂʦʤʬʦʨʪ ʦʧʝʨʘʪʦʨʘ

ʊɺʇʉʃɹ ʃɹɺʁʆʔ
сокращает уровень шума 
и вибрации, обеспечивая 
комфорт оператора и по-
вышая его работоспособ-
ность.
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